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 פרטי ההזמנה 

 
 ( בע"מ 2002דנבר צבעים וציפויים ישראל )שם המזמין: 

 
 0080100, שדרות 7ל סברי: מענו

 
 23.01.2024תאריך ההזמנה: 

 
 

 תאור המוצר
 בגוון לבן.צבע יסוד ועליון בשכבה אחת למתכות ולבטון 

     טוטגום אוניברסליהנבדק:  צבעה
 צבעים וציפויים ישראל בע"מ  יצרן: דנבר

 ארץ יצור: ישראל 
 לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר( )

 
 פרטי הנטילה 

 המזמין   הנוטל:    28.1.2024המדגם ניטל בתאריך: 
 1כמות במדגם: 

  
 הבדיקה  מהות

דרישת  , 1984משנת ISO   (𝐶𝐼𝐸   𝐿∗𝑎∗𝑏∗   ) 7724-2+3  תקןת בוהמתוארעקרונות השיטה  לפי   ∗𝐸∆שינוי גוון   תבדיק

בדיקה  התנאי   ,1991משנת  ASTM D 4587 -המסתמכת על שיטת הבדיקה הנקובה ב UVעבור חשיפה לתאורת  לקוח  

בעוצמה ננומטר ו 340באורך גל של UVA נורות מסוג שעות בחשיפה ל 2בדיקה מחזורית של  ע"פ דרישת לקוח )הוגדרו 

0.89𝑊/𝑛𝑚של   ∗ 𝑚2 בטמפרטורה של וC° 60שעות של חשיפה לעיבוי בטמפרטורה של   2 -, ו C° 50 ,  משך זמן   סה"כ

 .  שעות  8 הבדיקה:

 

       

  
   דפים 3מסמך זה מכיל 

 .ואלא במלוא ואין להשתמש ב ו
תוצאות הבדיקה במסמך זה 
 מסמך זה אינו היתר תו תקן  מתייחסות רק לפריט שנבדק.

 
 

 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.  

 

 

 

        מהנדס בודק  :תפקיד   אימרי גלילי    : שם הבודק

 

    13.02.2024        "ד תשתיות ומתכות :רמתפקיד    משה פלדמןהמאשר: שם 
 תאריך הפקת הדו"ח                 
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     תאור מורחב של המוצר

 תאור:
 . שהובאו ע"י הלקוחעל גבי תשתיות מתכת מיושם צבע 

 . ע"ג תשתיות , ( , וללא דילולמיקרומטר 100) עובי כל שכבה  צבע שכבות  2  יישום של

 (. 55±5( ולחות יחסית %)23±2)  °Cימים בתנאים הבאים: טמפרטורה  2למשך   הצבועות  התשתיותאקלום 
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 -- סוף מסמך --

מס' 

 הסעיף 

 תקציר שיטת הבדיקה  הבדיקה ממצאי  כינוי הבדיקה 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

עמידות בבליה  

 מואצת 

 
 
 
 
 

=0.65*ΔE 

נקודות שונות   3  -דוגמאות ב 2מודדים 

ע"ג הצבע המיושם לפי השיטה  

  ISO 7724/2+3:1984-  תקןהמתוארת ב

סים לתא בלייה העובד ע"פ  י, מכנ

 ASTM Dתקןהעקרונות המופעים ב

המופיעות  ולפי הדרישות  4587:91

של תעודה זו(    1במהות הבדיקה" )עמוד 

שעות, חוזרים על הבדיקה   8למשך 

  ISO 7724/2+3:1984  - תקןהמתוארת ב

 .∗𝐸∆  -וקובעים את שינוי הגוון


